Auswertung der Daten HAME / HAMD

Di von Chris Haines zur Verfügung gestellten Daten zur CPU Belastung ergaben volgende Ergebnisse:

Die folgenden Werte stellen NCPU - Minuten pro Tag (8-16 Uhr). Ich kann nicht die absolute Summe der CPU Werte der STC Candle (OM2*, AF*, OSM1) mit den B&B STC (BB*, *IMF)  vergleichen. Dies ist in der unterschiedlichen Philosophie der Produkte begründet. Bei B&B werden die Messungen in den Adressräumen der zu überwachenden Systeme vorgenommen und die Auswertung und Darstellung geschieht dann im Adressraum des TSO Nutzers. Diese Aktionen laufen bei Candle innerhalb der STC ab. Ein wesentlicher Kritikpunkt war das unterschiedliche Verhalten zwischen HAMD und HAME bezogen auf den OM2XCMS und UM2XMVS Adressraum.
OM2XCMS:
Ein Vergleich von STC’s mit  ähnlichen Aufgabenprofile zwischen den beiden Systemen bringt folgende Ergebnisse:

	
	
	13. Sep
	14. Sep
	15. Sep
	16. Sep
	17. Sep
	18. Sep
	19. Sep
	20. Sep
	21. Sep
	22. Sep

	HAMD
	OM2XCMS 
	137
	146
	98
	128
	147
	140
	139
	143
	143
	165

	HAMD
	BB$PSS  
	184
	176
	172
	172
	167
	158
	153
	180
	     
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HAME
	OM2XCMS 
	226
	216
	259
	205
	217
	193
	182
	208
	228
	232

	HAME
	BB$PSS  
	231
	236
	234
	221
	220
	175
	167
	222
	231
	232

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Verhätniss
	OM2XCMS 
	1,6
	1,5
	2,6
	1,6
	1,5
	1,4
	1,3
	1,5
	1,6
	1,4

	
	BB$PSS  
	1,3
	1,3
	1,4
	1,3
	1,3
	1,1
	1,1
	1,2
	
	


In den absoluten Zahlen ist Candle mit B&B vergleichbar. Bildet man das Verhältnis zwischen HAME und HAMD so kommt man erstaunlicher Weise bei Candle auf einen Faktor von ca. 1,5 und bei B&B auf einen Faktor 1,2 – 1,3. Da die Candle STC auf der HAME als SYSPLEX Proxy konfiguriert ist, ist der leicht erhöhte Faktor gegenüber B&B verständlich. Als Ergebnis kann ich hier nur feststellen, das wir kein Problem haben. Bei anderen STC ist das Verhältnis ähnlich.
OMXMVS:

Bei dieser STC wurde ein Faktor zwischen den Systemen von ca. 4,1 ermittelt. Dies ist zurzeit nicht nach vollziehbar und bedarf noch einer Klärung:

	
	
	13. Sep
	14. Sep
	15. Sep
	16. Sep
	17. Sep
	18. Sep
	19. Sep
	20. Sep
	21. Sep
	22. Sep

	HAMD:
	OM2XMVS 
	82
	84
	84
	85
	84
	78
	76
	85
	82
	81

	HAME
	OM2XMVS 
	391
	405
	389
	360
	341
	207
	190
	361
	379
	381

	
	
	4,8
	4,8
	4,6
	4,2
	4,1
	2,7
	2,5
	4,2
	4,6
	4,7


Abschließend kann ich nur noch einmal betonen, dass die Abschaltung von B&B den Zustand von 2 System Automations- und Monitoring- Produkten mit sich bringt. Dadurch wird eine absolute Ersparnis in Bezug auf Ressourcen (CPU / Speicher / Platten) und die Einsparung der manpower die zur Pflege dieses Produktes notwenig ist, erreicht.

